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■メール設定方法（fitcall.ne.jp）

メールソフトを起動後、画面上部の「アカウント」
を選択し、「電子メール」を選択します。
（@に緑色の＋が重なっているアイコンです）

1.アカウントの新規設定

2.メールアカウントの設定

※ WindowsLiveMailを例にした一般的なソフトでの設定方法についての解説です。
その他メールソフトをご利用の場合はお手数ですがメーカーHPなどでご確認下さい。
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↓

以下の情報を入力します

・メールアドレス
・メールパスワード
→お手元の通知書をご確認ください
・表示名（日本語も可能です）

上記を入力後、”手動でサーバ設定を構成
する（C）”にチェックを入れ、次へを選
択します。



3.メールサーバ等の詳細設定
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以下のように設定選択します

【受信サーバ情報】
・サーバの種類 ・・・ POPを選択します
・サーバのアドレス ・・・ “fitcall.ne.jp”を入力します
・受信のポート番号 ・・・ “110”を入力します
※110でうまく受信できない場合は”995”を入力し、
”セキュリティで保護された接続（SSL）が必要（R）”にチェックを入れます
・次を使用して認証する ・・・ “クリアテキスト”を選択します
・ログオンユーザ名 ・・・ お手元の通知書記載の”メールID”を入力します

【送信サーバ情報】
・サーバのアドレス ・・・ “fitcall.ne.jp”を入力します
・送信のポート番号 ・・・ “587”を入力します
→”認証が必要”項目にチェックを入れます
※セキュリティで～にはチェックを入れずに空欄のままにして下さい

全て入力、選択後に次へボタンで登録を進めます



4.設定完了
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以上で設定は完了です。
“完了”ボタンを選択し、メニューを終了します


